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KLASIFIKACE PODLE REAKCE NA OHEŇ
V SOULADU S NF EN 13501-1+A1:2013

Investor

Francie

Francie

Připravila

Č. notifikované osoby

Název výrobku

Číslo klasifikačního protokolu

Číslo vydání

Datum vydání

Tento klasifikační protokol se skládá z 10 stran a může být použit, nebo kopírován pouze
jako celek.

Překlad z jazyka anglického
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ÚVOD

Tento klasifikační postup definuje klasifikaci přiřazenou produktu AKYVER v souladu s postupy
uvedenými v NF EN 13501-1+A1:2013

PODROBNÉ INFORMACE O ZAŘAZENÉM PRODUKTU

OBECNĚ

Výrobek, AKYVER, je definovaný jako (EN 16153 - průsvitná plochá dutinková deska z
polykarbonátu (PC) pro vnitřní a vnější střechy, stěny a stropy - Požadavky a zkušební metody).

POPIS VÝROBKU

Výrobek, AKYVER, je popsán níže, nebo je popsán ve zkušebních protokolech potvrzujících
klasifikaci uvedenou v bodě 3.1.

Protokol následuje na další stránce
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Francie

Název investora a adresa

Obchodní označení - obchodní značka

Shrnutí složení

Hmotnost na metr čtverečný

Testovaná tloušťka

Barva

Odolnost proti ohni – ano, nebo ne

Podmínka koncového využití Střecha a stěna budovy

Ne

Průsvitná

  až
Slož
ka

až
Slo
žka

Vícestěnná polykarbonátová polykarbonátová deska
s ochranou proti UV záření pomocí koextruze.

Informace poskytnuté investorem.

Zkušební protokol následuje na další stránce
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ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY A VÝSLEDKY NA PODPORU TÉTO KLASIFIKACE

ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY

Název
laboratoře

Jméno investora

Číslo zkušebního
protokolu

Zkušební metoda a
datum/pravidla rozsahu
a datum

Francie

Francie

Francie

Francie

Francie

Zkušební protokol následuje na další stránce
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Výsledky zkoušek

Zkušeb-
ní

metoda

Výrobek
(továrna)

Počet
zkoušek

Parametry
Průměrný

kontinuální
parametr

(m)

Parametry
plnění

Výsledky

Doba aplikace
plamene 15 s

Vertikální rozšíření
plamene

Ano

Ano

Doba aplikace
plamene 30 s

Vertikální rozšíření
plamene

Plamenně hořící
kapky

Zapálení filtračního
papíru Žádné kapky

Ano

Ano

Ne

AnoNe

Ano

Ano

Ano

Ne

AnoNe

Ano
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Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Zkušební protokol následuje na další stránce
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Zkušeb-
ní

metoda

Výrobek
(továrna)

Počet
zkoušek Parametry Průměrný

kontinuální
parametr

(m)

Parametry
plnění

Výsledky

Doba aplikace
plamene 15 s

Vertikální rozšíření
plamene

Doba aplikace
plamene 30 s

Vertikální rozšíření
plamene

Plamenně hořící
kapky

Zapálení filtračního
papíru

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

AnoNe

Ano
( - )  znamená: není relevantní
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VýsledkyZkušeb-
ní

metoda

Výrobek
(továrna)

Počet
zkoušek

Parametry
Průměrný

kontinuální
parametr

(m)

Parametry
plnění

Ano

Ano

Ne

AnoNe

Ano

(průsvitná)
)

Ano

( - ) znamená: není relevantní
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KLASIFIKACE A OBLAST APLIKACE

ODKAZ KLASIFIKACE
Klasifikace byla provedena v souladu s článkem NF EN 13501-1+A1:2013

KLASIFIKACE
Výrobek AKYVER je v souvislosti s jeho reakcí na chování v ohni klasifikován:

Další klasifikace ve vztahu k vývinu kouře je :

Další klasifikace ve vztahu k plamenně hořícím kapkám/částicím je:

Povaha reakce v souvislosti s chováním požáru pro stavební výrobky kromě podlah a výrobků pro
tepelnou izolaci lineárního potrubí je:

Chování požáru Vývin kouře Plamenně hořící kapky

                        Tj.

Klasifikace chování v ohni

Pro stanovení klasifikace nebyla výslovně vzata v úvahu nejistota spojená s výsledkem.
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OBLAST APLIKACE

Tato klasifikace je platná pro následující parametry výrobku:

- Klasifikace je platná pro výrobky uvedené v § 2.2, nebo přesně uvedené v citovaném
výrobním místě

Klasifikace je platná pro následující podmínky koncového použití:

- bez podkladu
- nebo s podkladem A1,či A2 a minimální vzduchovou mezerou 200 mm
- s ochranou hran s konečnou úpravou hrany euroclass A2, nebo lepší.

OMEZENÍ
Tento klasifikační dokument nepředstavuje schválení typu, nebo certifikaci výrobku.

Trappes, 9. prosince 2015

Osoba odpovědná za zkoušku

podpis


