
Bezpečnostní kompozitní zasklení

SECULAM ST

Kompozitní bezpečnostní desky Seculam ST 

jsou vícevrstvé desky z polymerů a skla. Jsou 

určené pro transparentní části pancéřování 

vojenských dopravních prostředků. Speciální 

složení sendvičové desky zabraňuje vzniku 

tříštivých úlomků, jak na vnější nárazové 

straně, tak na vnitřní straně. Odolává 
násobným výstřelům těžkých palných zbraní a 

lze jej použít v širokém rozmezí teplot.
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Norma STANAG 4569 
Úroveň normy STANAG 4569  stanovuje  ochranu  proti  balistickým i  výbušným  hrozbám 
u  dopravních  prostředků  a  obrněných  vozidel.

Norma má  celkem  čtyři  části. První (čili Annex A)  se  vztahuje  ke  kinetickým hrozbám 
(tedy projektilům  z  palných zbraní či střepinám z výbuchů dělostřelecké munice) a určuje 
odolnost karosérie   vozidla.

Tato  část  sestává   z  pěti  úrovní,  z  nichž  každá  definuje typy zbraní a munice, před 
jejichž průrazy musí karosérie  vozidla  ochráni  posádku. Jako  doplňková  a  pro  
referenční   účely   je   stanovena  též  odolnos t vůči   střepinám  z  dělostřeleckých   
granátů  ráže   155 mm  (její  úrovně  se  v  zásadě  odlišují  vzdáleností  výbuchu a úhlem 
dopadu  střepiny  na   pancíř).

TYPY BEZPEČNOSTNÍCH SKEL SECULAM ST
Seculam ST1

poskytuje ochranu proti střelám 7.62 x 51 NATO round, dle normy STANAG 4569/I. 

zejména pro vojenské dopravní prostředky

odolává čtyřem násobným výstřelům vzdáleným od sebe 120 mm

při výstřelech nedochází k tříštivým úlomkům na vnitřní straně

desky řady ST1 byly testovány za extrémních teplot ( - 40 až + 49 °C), 

aby byla zajištěna ochrana i za výjimečných teplotních podmínek

Seculam ST2

poskytuje ochranu proti  střelám 7.62 x 39, které používá útočná ručnice AK 47

Seculam ST2 odpovídá normě STANAG 4569/II 

pro střelivo 7.62 x 39 API ( Armour Piercing  Incendiary, průbojná zápalná střela)

odolává násobným výstřelům a lze jej použít v širokém rozmezí teplot

Seculam ST3

ochrana proti nejvýkonnějším střelným zbraním 

vysoce účinné pancéřování dle normy STANAG 4569, úroveň III 

v této třídě jsou klasifikovány dvě střelné zbraně: 7.62 x 51 NATO API BZ 

a 7.62 x 54R Dragunov AP (jedná se o střelivo s vysokou energií a s průbojnou střelou) 

pro použití v extrémních teplotních podmínkách

Seculam ST3A byl testován jako ochrana proti 7.62 x 51 AP WC Core-round

materiál Seculam ST3B byl testovaný proti střelám 7.62 x 54R B32 API Dragunov-round

testy na oba materiály třídy St3 byly provedeny 4  následnými výstřely,

vzdálenými od sebe 120 mm
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TITAN-MULTIPLAST s.r.o.
Jablonecká 1379, 468 51  Smržovka
Czech Republic

tel.: +420 483 360 060
fax: + 420 483 360 063

email: info@titan-multiplast.cz
web:   www.titan-multiplast.cz
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TECHNICKÉ INFORMACE

Bezpečnostní kompozitní zasklení

SECULAM ST 

STANAG 4569 Annex A: Odolnost vůči munici z palných zbraní

Zbraně, munice a podmínkyÚroveň Konkrétní typy munice

Útočné pušky
Standardní plná munice
Vzdálenost 30 m, úhel dopadu 0° až 30°

1
7,62mm×51 NATO ball (833 m/s)
5,56mm×45 NATO SS109 (900 m/s)
5,56mm×45 NATO M193 (937 m/s)

2
Útočné pušky
Průbojná munice s ocelovým jádrem
Vzdálenost 30 m, úhel dopadu 0° až 30°

7,62mm×39 API BZ (695 m/s)

3
Útočné a odstřelovačské pušky
Průbojná munice s jádrem z karbidu wolframu
Vzdálenost 30 m, úhel dopadu 0° až 30°

A - 7,62mm×51 AP WC (930 m/s)
B - 7,62mm×54R B32 API (854 m/s)

Seculam ST 1 

STANAG level 1 ( 7,62 x 51 NATO Ball )

Seculam ST 2 

STANAG level 2 (7,62 x 39 API)

Seculam ST 3 B 

STANAG level 3 ( 7,62 x 54R Dragunov )

Úroveň ochrany

Sklo/polymery
a mezivrstvy7.62 x 51 NATO Ball

Typ střeliva Složení
Tloušťka

(mm)
Hmotnost

(kg/m )2
Maximální

rozměry (mm)

ST 1
STANAG 4569

úroveň 1 netříštivý
43 83 1300 x 2200

Sklo/polymery
a mezivrstvy7.62 x 39 Armour

Piercing Incendiary
ST 2 68 130 1300 x 2200

Sklo/polymery
a mezivrstvy7.62 x 51 NATO API WC

ST3A 105 202

1300 x 2200

Sklo/polymery
a mezivrstvy

7.62 x 54R Dragunov
Armour PiercingST3B 110 224

1300 x 2200

STANAG 4569
úroveň 2 netříštivý

STANAG 4569
úroveň 3 netříštivý

STANAG 4569
úroveň 3 netříštivý

TECHNICKÉ PARAMETRY

Seculam ST 3 A 

STANAG level 3 ( 7,62 x 51 API WC)

Standardní plná munice

Průbojná munice  s ocelovým jádrem

Průbojná munice 
s jádrem z karbidu wolframu
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