TECHNICKE VLASTNOSTI
AKYVER 10W16
Hmotnost (g/m )

Y - hodnota (W/m °C)
Zvukova izolace (dB)

Chovani v ohni EN13501-1

Propustnost svétla (%)

Standardni rozmé&ry (mm)

TITAN-Multipalst s.r.o.

Jablonecka 1379, 468 51 Smrzovka tel: +420 483360060

Czech Republic

WWW.TITAN-MULTIPLAST.CZ

AkyVer® 10W16 desetisténné

VLASTNOSTI

vyborna tuhost

tepelnéizolace

REZ DESKOU

novy design - rozte¢ dutinek pouze 16 mm
giroky rozsah pracovnich teplot (-40 az +110 °C)

kombinace mechanické pevnostiazvysené

spliiuje nejnovéjsi tepelné izolaén{ poZadavky

vynikajic tepeln&-izolani vlastnostiU 0,8 W/m* °C

POUZITI

primysloveé, sportovni

ahospodarské stavby

proskleni stén, stfesn{ svétliky

zastteSenia RWA klapky

25,32, 4

0a50 mm

16 mm

25 mm10W16 32mm10W16 40 mm10W16 50 mm10W16

3400 3500 4000 4400
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¢iryB-s1,d0  ¢iryB-s1,dO  ¢iryB-s1,dO  &iryB-s1,dO
opalB-s2,d0 opalB-s2,d0O opalB-s2,d0 opalB-s2,dO
¢iry 63 ¢iry 62 ¢iry 60 ¢iry 59
opal 50 opal 47 opal 44 opal 42
1220 x 6000 1220 x 6000 1220 x 6000 1220 x 6000
1220 x 7000 1220 x 7000 1220 x 7000 1220 x 7000

fax: + 420 483360063

KONSTRUKCNI KRITERIA

Plosné
zatiZeni
750 N/m’
900 N/m’
1250 N/m*
1500 N/m’
2000 N/m?

25mm
10W16
>6000
6000
5000
4000
3500

32mm
10W16

>6000

>6000
5600
4700
4000

40 mm
10W16

>6000

>6000
6000
5300
4500

50 mm
10W16

>6000
>6000
>6000

5500
5000

Hodnoty v tabulce udavaji maximalni délku desek nebo
vzdalenost mezi dvéma podp&rami v mm pfirozteci
nosnik{ 1205 mm.

email: info@titan-multiplast.cz
web: www.titan-multiplast.cz
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REKLAMA
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