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Prohlaseni o vlastnostech dle narizeni CPR EU 305/2011 pfiloha 3

Priisvitné polykarbonatové vicesténné desky AKYVER® SUN TYPE 32/10W-16 opal
Zamyslené pouziti nebo zamyslené pouziti stavebniho vyrobku v souladu s prfisluSnou

Zaskleni primyslovych, sportovnich a zemédélskych budov, stfechy, svétliky, prvky fasad, prosklené a

1) Jedine€ny identifikaéni koéd vyrobku:

2)
harmonizovanou technickou specifikaci:
Sedove zastfeSeni, skleniky

3)

Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle
¢l. 11, odst. 5, dle narizeni (EU) 305/2011:

DS SMITH PLASTICS FRANCE
BP27 — 75 Route de Lapoutroie
68240 Kaysersberg, France

T +33(0)3 89 78 32 43
F +33 (0)3 89 78 38 56
www.kaysersberg-plastics.com

4) Jméno a kontaktni adresa pripadného zplnomocnéného zastupce, jehoz plna moc se vztahuje na
ukoly uvedené v €l. 12, odst. 2 dle (EU) 305/2011:

Neni relevantni

5) Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vliastnosti stavebnich vyrobkl, jak je uvedeno

v priloze V:
Systém 3

6) V pripadé prohlaseni o vlastnostech tykajiciho se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje

harmonizovana norma — jméno a piipadné identifikacni ¢islo oznameného subjektu:

Neni relevantni

7) Deklarované vlastnosti CE 68240
Chovani pfi vnéj§im pozaru F roof
Reakce na ohen B s2 do
Odolnost proti ohni NPD

Propustnost vodni pary

3,8x10°mg/mhPa

Propustnost vody/vzduchu

NPD

GTOC -:€ST9T N3

energie

Uvolfiovani nebezpecénych latek NPD
Rozmérova tolerance vyhovél
Odolnost proti narazu
- malého tvrdého télesa NPD
- velkého mékkého télesa NPD
Bx = NPD
s B, = NPD
Mechanicka odolnost S, = NPD
Mp = NPD
Vzduchova neprlizvuénost NPD
Prostup tepla NPD
Propustnost svétla NPD
Celkova propustnost slunecni NPD

QOdolnost vuci upevnéni

Desky musi byt Fadné upevnény (viz pfislusny montazni navod)

Trvanlivost vzhledem k

- indexu Zloutnuti AA
- propustnosti svétla AA
- deformacnimu modulu pruznosti Cu0
- pevnosti v tahu Ku 0

8) Vlastnosti vyrobku uvedené v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s vlasthostmi uvedenymi v bodé 8. Toto
prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce v bodé 4.

Podepsany v zastoupeni vyrobce:
Smrzovka 24.4.2018
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