alni pohlcovac hluku
WAG

ZAKLADNI INFORMACE

Evropské smérnice pro konstrukci protihlukovych sté&n poZadujt, aby protihlukové
bariery mély prijemny design, byly dobre za¢lenény do krajiny a pozitivné
pusobili na Fidice a spolujezdce.

STANDARDNI ROZMERY

STAVEBNICTVI

Vyska 410 mm

Sitka 410 mm

RN S S —

=
Délka max 5000 mm &
=z
Barva odstiny RAL =
)
ZatiZeni v8trem 2.5kN/m’(pfi délce 5000 mm) =
n
Nosna konstrukce ocelové konstrukce HEA/HEB <
0sova vzdalenost max.5m T
>
Ochrana Zivotniho prostifedi ~ 100% recyklovatelny material =
£
Hmotnost 7.29 kg/mb
Typ materialu hlintk
Montaz montaZ k ocelovym sloupktim HEA/HEB
hlintkovymi tfmeny 80x2 mm a rouby §
3
i
Detail kotveni Oktagonalniho pohlcovace hluku WAG na ocelovy sloupek PHS @
410
Lisovanj spoj Mineraln{vina
LY <
I 2 Hlinikovy tfmen 80x2 mm ¥
=
\ ; )
/ Skelndvina (@)
o]
—
E % <C
=
<
2 | %@? 3
ESZ! & 2xsamotezny roub 2xsamofeznyroub
55x38-A2 55x38-A2
I 3 (
\
T |
Ie \ 1 ocelovy sloupek
\

UmoZiiuje dosahnout srovnatelnych akustickych Stény osazené systémem oktagonalniho g
parametrd, ale pri nizsich vyskach protihlukovych pohlcovace hluku WAG jsou levnégjsi, a diky nizsi =
stén. vySce esteticky pfijatelngjsi. ;
5

2

Stény osazené systémem oktagonalniho ‘ z
pohlcovace hluku WAG jsou levnéjsi, a diky nizsi Spliiuji kompletni pozadavky dle \\\ \ £
vySce esteticky prijatelnég;jsi. evropskych norem Zaf{zen{ pro snizen{ hluku § é
silni¢ntho provozu EN14388 °

TITAN

WWW.TITAN-MULTIPLAST.CZ = SPECIALISTA NA PLASTY MULTIPLAST B
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