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Prohlaseni o vlastnostech dle nafizeni CRP EU €. 305/2011

Jedinecny identifikacni kod vyrobku:
Polykarbondtové desky AkyVer® SUN TYPE 8/2W CLEAR

Oznaceni typu vyrobku:
Polykarbonatové vicesténné Ciré/ probarvené

Zamyslené pouziti:
Vnitfni a vnéjsi pouziti ve stfechach, sténdch a stropech; prosvétlovaci elementy strech,
svétlikl a fasad

Jméno a kontaktni adresa vyrobce:
Corplex France Kaysersberg, 75 Route de Lapoutroie, 68240 Kaysersberg, Francie
tel: 43338978325, info.kaysersberg@corplex.com

Jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zdstupce:
Neni relevantni/ NPD

Systém nebo systémy posuzovdni a ovérovdni stdlosti vliastnosti stavebnich vyrobkii:
Systém 3

Harmonizovand norma:
€SN EN 16153+A1:2015 Prisvitné ploché dutinkové desky z polykarbonétu (PC) pro vnit¥ni a
vnéjsi pouZiti ve stfechdach, sténach a stropech — PoZadavky a zkusebni metody
Reakce na oheri dle €SN EN 13501-1:2007+A1:2009 otestovano v Laboratoire de Trappes
29 avenue Roger Hennequin78197 TRAPPES CEDEX, dle certifikdtu z 12.9.2015

Deklarované vilastnosti:

Zdkladni vilastnosti Hodnota

Chovadni pfi vnéjsim poZdru Froor (NPD)

Reakce na ohen B-s1,d0

PoZdrni odolnost NPD

Propustnost vodni pdary 3,8x10° mg/m h Pa

Propustnost vody / vzduchu vyhovuje

Uvolriovdni nebezpecnych latek NPD/ prohlaseni RoHS, REACH

Tolerance rozmérd Vyhovuje

Viastnosti tristéni (bezpecné rozbiti):

-Odolnost proti ndrazu malého tvrdého télesa Vyhovuje

-Odolnost proti ndrazu velkého mékkého télesa (sestava) | Vyhovuje

Mechanicka odolnost (deformacni chovani) Bx=26.8 Nm2 /m
By =18.3 Nm2/m
Sy =2478 N/m
Mb =20.9 Nm/m

Hmotnost materidlu; sila materidlu 1500 g/m2; 8mm

Vzduchovd neprizvuénost NPD

Soucinitel prostupu tepla U=34W/m2 K

Svételnd propustnost T (%)

Barva Cird (clear) Opdl (opal) | Bronz (bronze)
TL (%) 85 64 44
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Odolnost pri upevnéni: Zptsob uchyceni dle technického listu vyrobce
Trvanlivost, index Zloutnuti AA
Trvanlivost, svételnd propustnost AA
Trvanlivost, modul pruZnosti v ohybu Cu0
Trvanlivost, pevnost v tahu Ku O

9) Prohldseni:
Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku/U jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o

vlastnostech je v souladu s nafizenim EU ¢. 305/2011, vydané na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného
vyse.

Podepsany v zastoupeni vyrobce:
Ve Smrzovce, 22.7.2021

Ing. Vaclav Heinrich
Obchodni feditel

Pfiloha 1: 1SO certifikace
Pfiloha 2: Certifikace hoflavost
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Pfiloha 1:

CERTIFICATE %

This = to certify that

DS Smith Plastics France

75 Route de Lapoutroie
68240 KAYSERSBERG
FRANCE

has implemented and mantans an Environmental Management System

-

Desigr:l_ extrusion, converting and sales of cellular and sofid thermoplastic
semi-finished products. and one way or retumable packaging, and other
products of those cellular and solid thermoplastic

Through an audit, documented in a report. t was verified that the management system
fulfills the requirements of the following standard:

ISO 14001 : 2015

Certificate registration no. 30450074 UM15

Vaiid from 2017-01-18 « DAKKS
Vahid unti 2020-01-17 ovior<
Date of certification 2017-01-18 AT
DQS GmbH
=" 777/
/ T 11.4'11 ./’!i{’L e
Frarmk Graichen :
Managing Ofrector

Accredited Bogy: DQS GmbH, August-Schanz-Strale 21, 50433 Frankfurt am Man, Germany
Administrative Office: DQE Holding GmbH, Konrad-Adenauer-Aliee 2-1C, €1113 Bad Vibel, Germany
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LAB ORATCIRE DE TRAPPES
28 awenu2 Roger Henneguin - 78197 Trappes Cedex
TEL.0130691000—Fax:01 30891234

Dossier P149770 - Document DE/3 - Page 1/10
File P149770 - Document DE/3 - Page 1/10

CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU
CONFORMEMENT A LA NF EN 13501-1+A1 : 2013

CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE
IN ACCORDANCE WITH NF EN 13501-1+A1 : 2013

Commanditaire DS SMITH PLASTICS FRANCE
Sponsor 75 route de Lapoutroie

68240 KAYSERSBERG

France
Elaboré par Laboratoire national de métrologie et d'essais
FPrepared by Laboratoire de Trappes

29 avenue Roger Hennequin

78197 TRAPPES CEDEX

France
N° de I'organisme notifié Notification par I'Efat Francais auprés de la
Notified Body No Commission Européenne sous le N° 0071
Nom du produit AKYVER

Product name

N° de rapport de classement P149770
Classification report No

Numéro d'émission DE/3
Issue number
Date d’émission 09/12/2015
Date of issue 2015/12/09
cofrac
Ce rapport de classement comprend 10 pages et ne peut étre utilisé ou reproduit que
dans son intégralité.
15330 This classification report consists of 10 pages and may only be used or reproduced in
iR its entirety.
N*1.0608
Potde disponitle

SUr wivay cofrac fr

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Exablissernent public b catactire Industriel et commercial « Sidge soclal | 1, roe Gaston Bolssier « 75724 Paris Codex 5 « Tél. - 01 40 43 37 000
Fax : 01 40 43 37 37 « E-mail : info@Ine.fr * Internet : wwwine fr « Siret - 313 320 244 00012 » NAF - 743 B « TVA : FR92 313 320 244
Barclays Parls Centrale IRAN « FRTA 2058 600 0140 7267 4010 1 70 RIC - RARCFRPP
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4. CLASSEMENT ET DOMAINE D'APPLICATION
CLASSIFICATION AND FIELD OF APPLICATION

4.1. REFERENCE DE CLASSEMENT
REFERENCE OF CLASSIFICATION

Le présent classement a été effectué conformément a fa NF EN 13501-1+A1 - 2013.
This classification has been carried out in accordance with NF EN 13501-1+A1- 2013.
4.2. CLASSEMENT

CLASSIFICATION

Le produit, AKYVER, a été classé en fonction de son comportement au feu :
The product, AKYVER, in relation to its reaction to fire behaviour is classified:

Le classement supplémentaire en relation avec la production de fumée est :
The additional classification in relation to smoke production Is:

s1
Le classement supplémentaire en relation avec les gouttelettes/particules
enflammeées est :
The additional classification in relation to flaming droplets particles is:

do

Le foomat du classement de réaction au feu pour les produits de construction, a
'exception des revétements de sol et des produits d'isolation thermigue pour
conduites linéaires est :

The format of the reaction to fire classification for construction products excluding
fiooring and linear pipe thermal insufation products is

Comportement au feu| Production de fumées | Gouttes enflammées
Fire behaviour Smoke production Flaming droplets

B s1 do

C'est-a-dire, B-s1,d0

ie
Classement de réaction au feu :
Reaction to fire Classification - B-s1,d0

Pour déclarer le classement, il n'a pas &té tenu explicitement compte de l'incertitude associée
au résultat.

To state the classification, the uncertainty associated with the resuilt has not been explicitly
taken into account
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