Beztdrzbové elektrické linedrni a retézove
pohony jsou diky kompaktnimu tvaru, malé
hmotnosti a pouzdru z vysoce kvalitniho
plastu vhodné zejména pro otvirani

ventilacnich kridel, bodovych svétlikd a é
systémovych oken. Jejich konstrukce s m COMUNELLO
bohatym prisluenstvim umoZiiuje velice bl
Siroky rozsah dalStho pouZiti napr. otvirani
fasadnich oken apod.
JOFO TECHNICKE PARAMETRY
Linearni pohon urceny pro otvirani streSnich a Napé&ti 230V/AC
fasadnich oken, kopulovych svétlikl a vétracich Frekvence 50-60 Hz
klapek svétlika. Vjkon 140W /0,6 A
Ochrana IP54
PRISLUSENSTVI Teplotniochrana ~ 115°C
Provozni prostiedi  max. 60 °C
E‘ 5 5 Zdvih / tah 500/150N
Cidlo vétru
centréla Cidla vétru a desté Doba zdvihu cca3os
Napajeci kabel HOSRN-F 5% 0,75 mm?
Barva RAL 9002
Hmotnost 2kg
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Linearni are

COMUNELLO

_ Kompaktni Fetétovy pohon, vhodny pro otvirani
= v v L
5] stfeSnichafasadnichoken. Comunello | Comunello
& Smart 20 Fast 50
w r v
= malérozméryahmotnost Nap&ti 24V DC/230VAC
h odolnéplastové pouzdro 'P

nastavitelnavygkazdvihu(SMART20) Sk 2W/014A 170W/07A

detekce pr'ekaZek pFiotviracim/zaviracimcyklu Zdvih /tahmotoru  200/250N 500N
e Zdvih 180-380 mm 300 mm
2 i SENSTV 2
i PRISLUSENSTVI % 53 Rychlost zdvihu 18 mm/s 23mm/s
g &idlo vitru, deétd @ @ %% Barva bila svétle Seda
n centrala tidla v&tru a dests & Hmotnost 11kg 2.2kg
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Jablonecka 1379, 468 51 SmrZovka tel:+420 483360 060 email: info@titan-multiplast.cz
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